Toinen nikemys
akkulimmittimesta

Kempelelidinen Polar Heater Oy
on tuonut markkinoille verkko-
virtakdyttéisen akunlammitti-
men. Siind akun alle tai kylkeen
asennetaan silikonikumista val-
mistettu matto, jonka sisdlle on
vulkanoitu ldmmityselementti.
Se kytketiddn samaan syottokaa-
peliin, joka sy6ttdd virtaa moot-
torinlohko- tai sisitilanlammit-
timeen. Eli akkua limmitetdin
aina, kun auto on Kkiinnitetty
lammitystolppaan.

”Parin tunnin ldmmitys riit-
taa. Termostaatti huolehtii siiti,
ettd akun lampdtila rajoitetaan
noin +23 asteeseen. Elementin

Verkkovirtaan yhdistettdva Po-
larheater akkuldmmitin asenne-
taanjoko akun alle tai sensivulle.

teho on mitoitettu siten, ettd
edes termostaatin rikkoontues-

sa akun ldmpétila ei nouse kos-
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kaan yli 35 asteen”, kertoo lam-
mittimenideoinut Tapio Juvani.

”Liammin akku pystyy otta-
maan vastaan laturin tuottaman
virran. Mittaustemme mukaan
lammitetyn akun virrasta on
tallella vield 70 prosenttia, kun
lammityksen lopettamisesta on
kulunut 10 tuntia ja vaikka pak-
kasta on-30 astetta.”

Lammittimid on tarjolla kol-
mea eri kokoa, 60-, 80- ja 130
wattia, joista tehokkain on tar-
koitetturaskaalle kalustolle.

Lammittimelle on my6nnetty
mallisuoja ja my0s patenttihake-
mus on jatetty.




